


250
NN LR

Ay

TYPE

Puissance nominale
Gamme de puissance
Combustible

Combustion
Régulation

Capacité du foyer
Passage de porte minimum
Encombrementen mm L/ L1

IGOTMOw

Porte de chargement
Largeur de chargement
Poids

Cheminée: Diamétre Buse de fumée @

Température de fumée
Besoin minimal de tirage

Surface d’échange

Volume d’eau de la chaudiere
Aller / Retour

Serpentin de décharge thermique
Ballon tampon

Kit de recyclage (en option)

VN 22 VN 33 VN 44 VN 55
22,0 kW 31,0 kW 45,0 kW 52,0 kW
11-22 kW 11-33 kW 17-46 kW 17-55 kW

Bois en b(liches de 2> métre (hygrométrie max. 25%); n'est pas adapté
pour la combustion de Granulés, Bois déchiqueté, Sciure, Céréales,
lignite, coke, charbon, déchets divers...

Assurez vous lors de l'acquisition de votre chaudiére, que la section et le
tirage de votre cheminée soient suffisants et que celle-ci soit conforme a
la réglementation en vigueur. En cas de doute, consulter un profession-
nel agréé, ou votre ramoneur.

Inversée par gazéification de bois, réglage séparé de I'air primaire et
secondaire, Ventilateur d’extraction a débit modulant

Régulateur control VN contrdlé par microprocesseur avec sonde

lambda

env. 150 | env. 300 |

790 mm 790 mm

1084 mm / 1300 mm 1285 mm / 1389 mm
860 mm 860 mm

1160 mm 1243 mm

834 mm 914 mm

400 mm 400 mm

1570 mm 1662 mm

320 x 590 mm (ouverture réversible gauche/droite)
env. 570 mm

env. 730 kg env. 740 kg env. 940 kg env. 950 kg
150 mm

190-210°C

0,10-0,12 mbar

env. 2,0 m? env. 3,5 m?

env. 90 | env. 150 |

1 5/4"

3/4" 3/4"

L'association de la chaudiére a un ballon tampon, correctement
dimensionné, est nécessaire au bon fonctionnement et la longévité de la
chaudiére.

Pour I'élévation et le maintien des températures de retour
(température de retour minimale 55°C)




Mariage des Technologies Traditionnelles et Modernes

Technique fascinante !
Qualité stupéfiante !

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Foyer

Ciment réfractaire

Grille foyére en acier

Clapets d‘air primaire et secondaire
Isolation périphérique / habillage
Ventilateur d’extraction

Echangeur secondaire

Couvercle de nettoyage

Tableau de commande

Porte de chargement

Porte de décendrage

Idéale pour des blches de bois de V2 métre

6-12 heures d’autonomie en hiver (au printemps et
en automne jusqu’a 18 heures) gréce a son trés
grand volume de chargement (jusqu‘a 300 Litres)

Approvisionnement aisé grace a une grande porte
de chargement de 57 cm de largeur (ouverture
réversible G/D)

Peu de cendre gréce a une technique de combustion
parfaite contrélée par sonde lambda

Extraction des fumées renforcées pour éviter
I'enfumage lors du chargement

Nettoyage facilité grdce a des échangeurs
a surface plane

Rendement impressionnant (jusqu’a 93 %)

Foyer en acier de 8 mm; grille foyére interchan-
geable; cavité foyére en ciment réfractaire a trés
haute résistance thermique

Isolation périphérique de 100 mm sans CFC;
habillage enclipable
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Nos autres produits ...

Chaudiére a granulés basse puissance
CKA 6, 10 kW

Contréle permanent de combustion (capteur thermique)
Grille foyére rotative brevetée, autonettoyante et silencieuse
Confort et sécurité d'utilisation 5 sas rotatif d’isolement ...)
Faible encombrement (< 0,4 m*)

Approvisionnement du combustible par aspiration (distance
horizontale de 15 m, distance verticale de 5 m)

Chaudiere/Poéle a granulés
EKA 6, 9, 12 kW

Contréle permanent de combustion (capteur thermigue)
Grille foyére rotative brevetée, autonettoyante et silencieuse
Confort et sécurité d’utilisation gsas rotatif d'isolement ...)
Faible encombrement (< 0,4 m~)

distance verticale de 5 m)

Large choix de colories (toutes teintes RAL)

Chaudiére a granulés
PN 15, 23, 30 kW

Entierement automatique (allumage, modulation de puissance,
ventilateur d'extraction ...)

Systeme de contréle permanent de combustion (sonde lambda)
Grille foyere rotative brevetée, autonettoyante et silencieuse
Echangeur de chaleur modulaire

Plusieurs systémes d’acheminement possibles (réservoir a cote,
vis sans fin ou aspiration)

Chaudiére combinée granulés & buches
TDA 15, 25 kW
modulation d’énergie, ventilateur de tirage par aspiration ...)
réglage manuelle)

e« Env. 6-7 heures d'autonomie avec seulement une charge en
fonctionnement blche seule

autonettoyante pour granulés)

« Controle permanent de combustion (capteur thermique, sonde lambda)

« Plusieurs systémes d’acheminement possibles (réservoir a coté,
vis sans fin ou aspiration)

Entierement automatique (allumage, modulation de puissance ...)

Entierement automatique (allumage, modulation de puissance ...)

Approvisionnement du combustible par aspiration (distance horizontale de 15 m,

Uniguement 15% de I'énergie produite est restitué par rayonnement

Entiérement automathue (allumage pour deux types de combustibles,

« Identification automatique du combustible (sans aucune modification de

« Deux grilles foyéres en acier haute température (grille foyére rotative
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Tous nos produits sont certifiés par des instituts comme BLT Wieselburg, TUV Baviére, AFAB Suéde ou TGM
Université de Vienne selon EN 303-5. Grice a une combustion propre et de faibles émissions polluantes
(réduction d’env. 90 % par rapport au standard EN 303-5), I'on obtient des rendements allant jusqu'a 94 %.

Distributeur:

ALYATECH

273, route Simon de Verthier
74 210 DOUSSARD
+33(0)4.50.32.94.85

+33(0)6.62.48.49.30

info@alyatech.com
Contact : Yannick RUCCHIONE

Chaudiéres a granulés de bois et a biiches
Chaudiéres mixtes granulés / biiches automatiques

WWW alyatech com Poéles hydrauliques a granulés

Eau chaude sanitaire solaire

Sous réserves d'erreurs, de fautes d'impressions, de changements techniques. Photo non contractuelle





