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Caractéristiques techniques 

 
TYPE VN 22 VN 33 VN 44 VN 55 
 

Puissance nominale 22,0 kW  31,0 kW 45,0 kW 52,0 kW 

Gamme de puissance 11-22 kW 11-33 kW 17-46 kW 17-55 kW 

Combustible Bois en bûches de ½ mètre (hygrométrie max. 25%); n’est pas adapté 
pour la combustion de Granulés, Bois déchiqueté, Sciure, Céréales, 
lignite, coke, charbon, déchets divers… 
Assurez vous lors de l’acquisition de votre chaudière, que la section et le 
tirage de votre cheminée soient suffisants et que celle-ci soit conforme à 
la réglementation en vigueur. En cas de doute, consulter un profession-
nel agréé, ou votre ramoneur. 

Combustion Inversée par gazéification de bois, réglage séparé de l’air primaire et 
secondaire, Ventilateur d’extraction à débit modulant 

Régulation Régulateur tthheerrmmooccoonnttrrooll  VVNN   contrôlé par microprocesseur avec sonde 
lambda 

Capacité du foyer env. 150 l env. 300 l 

Passage de porte minimum 790 mm 790 mm 

Encombrement en mm  
 

L / L1   
B         
D         
F         
G         
H 

 
 
 
 
 
 

1084 mm / 1300 mm 
860 mm                        
1160 mm                      
834 mm                        
400 mm                        
1570 mm 

 1285 mm / 1389 mm   
860 mm                      
1243 mm                    
914 mm                      
400 mm                      
1662 mm 

 

Porte de chargement 320 x 590 mm (ouverture réversible gauche/droite) 

Largeur de chargement env. 570 mm 

Poids env. 730 kg env. 740 kg env. 940 kg env. 950 kg 

Cheminée: Diamètre Buse de fumée Ø 
Température de fumée 
Besoin minimal de tirage 

150 mm 
190-210°C 
0,10-0,12 mbar 

Surface d’échange env. 2,0 m2 env. 3,5 m2 

Volume d’eau de la chaudière env. 90 l env. 150 l 

Aller / Retour 1“ 5/4“ 

Serpentin de décharge thermique 3/4“ 3/4“ 

Ballon tampon L’association de la chaudière à un ballon tampon, correctement 
dimensionné, est nécessaire au bon fonctionnement et la longévité de la 
chaudière. 

Kit de recyclage (en option) Pour l’élévation et le maintien des températures de retour 
(température de retour minimale 55°C) 
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Mariage des Technologies Traditionnelles et Modernes 
 

• Idéale pour des bûches de bois de ½ mètre 

• 6-12 heures d’autonomie en hiver (au printemps et 
en automne jusqu’à 18 heures) grâce à son très 
grand volume de chargement (jusqu’a 300 Litres) 

• Approvisionnement aisé grâce à une grande porte 
de chargement de 57 cm de largeur (ouverture            
réversible G/D)                          

• Peu de cendre grâce à une technique de combustion 
parfaite contrôlée par sonde lambda 

• Extraction des fumées renforcées pour éviter 
l’enfumage lors du chargement 

• Nettoyage facilité grâce à des échangeurs 
à surface plane 

• Rendement impressionnant (jusqu’à 93 %) 

• Foyer en acier de 8 mm; grille foyère interchan-
geable; cavité foyère en ciment réfractaire a très 
haute résistance thermique 

• Isolation périphérique de 100 mm sans CFC; 
habillage enclipable 

 
Technique fascinante ! 
Qualité stupéfiante ! 

(1) Foyer 

(2) Ciment réfractaire 

(3) Grille foyère en acier 

(4)  Clapets d’air primaire et secondaire 

(5) Isolation périphérique / habillage 

(6) Ventilateur d’extraction 

(7) Echangeur secondaire 

(8) Couvercle de nettoyage 

(9) Tableau de commande 

(10) Porte de chargement 

(11) Porte de décendrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






